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Biata, elastyczna ztgczka bez
zasilacza ZM 8040 z serii
SZ.TROJOBWODOWA

Numer katalogowy

1

Kod producenta

Seria

Materiat

Kolor

Wysokos¢ / dtugos¢ (cm)
Szerokos¢ / srednica (cm)
Gtebokos¢ (cm)

Stopien ochrony

llo$¢ faz

Opis produktu

tacznik do szynoprzewodu 3-fazowego natynkowego ZM 8040

5905616070193

ZM 8040
SZ.TROJOBWODOWA
tworzywo sztuczne
biaty

13,5

3,5

3,2

1P20

tréjfazowa

Szynoprzewdd Zumaline posiada indywidualny system tgczenia gtowic z prowadnicami oraz prowadnic miedzy soba.

Skompletuj zestaw oswietlenia szynowego na miare swoich potrzeb!

Przyktadowy zestaw szynoprzewodu z jedng prowadnica:

prowadnica
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gtowica
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https://www.sklep.kaja.com.pl/stopien-ochrony-ip-co-to-jest-n-8.html
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Przyktadowy zestaw szynoprzewodu z dwiema prowadnicami potgczonymi tgcznikiem naroznym:

prowadnica
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5 tacznik
T~ gtowica —

W celu utatwienia kompletowania ponizej znajdziesz produkty pasujgce do ogladanego modelu:

GLOWICE

LACZNIKI

PROWADNICE
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https://www.sklep.kaja.com.pl/szynoprzewody-natynkowe-3-fazowe-firmy-zumaline-c-110_195_559_581.html/p69=48046-1
https://www.sklep.kaja.com.pl/szynoprzewody-natynkowe-3-fazowe-firmy-zumaline-c-110_195_559_581.html/p69=48064-1,48056-1/p86=48046-1
https://www.sklep.kaja.com.pl/szynoprzewody-natynkowe-3-fazowe-firmy-zumaline-c-110_195_559_581.html/p69=48068-1/p86=48046-1
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