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Link do produktu: https://www.sklep.kaja.com.pl/czarna-regulowana-glowica-do-szynoprzewodu-8825-z-serii-profile-vespa-
p-41080.html

Czarna regulowana gtowica
do szynoprzewodu 8825 z
serii PROFILE VESPA

Numer katalogowy 5903139882590

Kod producenta 8825

Opis produktu

Gtowica do szynoprzewodu 1-fazowego 8825 z serii PROFILE VESPA

Szynoprzewdd Nowodvorski posiada indywidualny system tgczenia gtowic z prowadnicami oraz prowadnic miedzy soba.
Skompletuj zestaw oSwietlenia szynowego na miare swoich potrzeb!

Przyktadowy zestaw szynoprzewodu z jedng prowadnica:
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Do prawidtowego dziatania szynoprzewodu, nalezy dokupi¢ zasilacz koncowy i zaslepke.

Przyktadowy zestaw szynoprzewodu z dwiema prowadnicami potgczonymi tgcznikiem naroznym:
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Do prawidtowego dziatania szynoprzewodu, nalezy dokupi¢ zasilacz koncowy, tacznik i zaslepke.

Przyktadowy zestaw szynoprzewodu z dwiema prowadnicami potgczonymi tagcznikiem z funkcjg
zasilania listwy:

prowad nica

zaslepka

/ / zasdlepka
/ e

tacznik z zasilaczem \

0
\

gtowica —

Do prawidtowego dziatania szynoprzewodu, nalezy dokupi¢ tacznik z funkcja zasilania i dwie zaslepki.

W celu utatwienia kompletowania ponizej znajdziesz produkty pasujgce do ogladanego modelu:
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GLOWICE

LACZNIKI

PROWADNICE

ZASLEPKI | ZASILACZE

Seria: PROFILE VESPA

Materiat: stal lakierowana, tworzywo sztuczne PC
Kolor: czarny

Rodzaj gwintu: GU10/ES111

Zrédta $wiatta: 1

Maksymalna moc zaréwki (W): 75W
Wysokos¢ / dtugosé (cm): 15-20
Gtebokos$¢ (cm): 11,4-15

Stopien ochrony: 1P20

Wymienne zrédto Swiatta: tak
Barwa sSwiatta: zalezna od zarowki
llo$¢ faz: jednofazowa

GPSR

Nowodvorski Lighting sp. z 0.0.

Ul. Bojemskiego 1142-200 Czestochowa
email: gpsr@nowodvorski.com

tel.: +48 34 34491 10
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