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Kryształowy żyrandol z
regulowaną wysokością
K-8176 z serii CAMERON

Numer katalogowy 5901425520195

Kod producenta K-8176

Seria CAMERON

Materiał metal, kryształ

Kolor srebrny

Rodzaj gwintu E14

Źródła światła 6

Maksymalna moc jednej
żarówki (W)

40W

Wysokość / długość (cm) max. 70

Szerokość / średnica (cm) 42

Głębokość (cm) 42

Stopień ochrony IP20

Możliwość wymiany źródła
światła

tak

Źródła światła w komplecie nie

Barwa światła zależna od zastosowanej
żarówki

Możliwość podziału na dwa
włączniki

3+3

Opis produktu

Elegancja w najlepszym wydaniu
Projekt modelu K-8176 bez wątpienia przykuwa wzrok, jest on dobrze przemyślany i wykonany z najlepszej jakości materiałów,
tak by zadowolić nawet najbardziej wymagających klientów. Omawiany żyrandol zawieszony jest na stylowym łańcuchu, który
nie tylko zapewnia trwałe i stabilne połączenie oprawy z sufitem, ale także świetnie komponuje się z resztą projektu. Poza
przezroczystymi kryształami, całość utrzymana jest w chromie, którego niemalże lustrzana powłoka doskonale podkreśla
elegancką formę całego designu. Ze względu na swoją wyjątkową estetykę, żyrandol jest wręcz stworzonydo eleganckich
wnętrz, a w szczególności tych urządzonych w stylu glamour. Fani tej właśnie estetyki z pewnością zainteresują się również
większym modelem z serii CAMERON, oraz kryształowymi żyrandolami w kolorze złotym należącymi do CAMERON GOLD.

Projekt i wykonanie na najwyższym poziomie
Żyrandol ma 42 centymetry średnicy i 29 centymetrów wysokości, przez co sprawdzi się również w średnich wnętrzach, nic
jednak nie stoi na przeszkodzie aby zamontować kilka sztuk w przypadku dużych pomieszczeń. Niezależnie jednak od
powierzchni w jakiej się znajdzie, K-8176 za sprawą sześciu żarówek na mocowanie E14, doskonale rozświetli każdy kąt. Tym
bardziej, że źródła światła można podzielić na dwa włączniki w układzie 3+3, co pozwoli na lepsze dopasowanie
atmosfery pomieszczenia do swoich potrzeb. Warto również zaznaczyć, że za sprawą wspomnianego wcześniej łańcucha,
długość zwisu może być regulowana, a klosz może znaleźć się maksymalnie 70 centymetrów od sufitu.
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