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Link do produktu: https://www.sklep.kaja.com.pl/lampa-do-szyny-10w-cct-bluetooth-az5183-z-serii-optica-beta-magnetic-230v-
p-48626.html

Lampa do szyny 10W CCT
BLUETOOTH AZ5183 z serii
OPTICA BETA MAGNETIC
230V

Numer katalogowy 5901238451839

Kod producenta AZ5183

Opis produktu

Gtowica do szynoprzewodu 1-fazowego magnetycznego BETA MAGNETIC 230V
AZ5183

Szynoprzewdd Azzardo system Beta posiada indywidualny sposdéb tgczenia gtowic z prowadnicami oraz prowadnic miedzy
soba. Skompletuj zestaw oswietlenia szynowego na miare swoich potrzeb!

Ten system posiada 3 rodzaje prowadnic, ktére réznig sie od siebie w zaleznosci od sposobu mocowania. Prezentowana
gtowica pasuje do wszystkich z nich.
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Available options for installation place - surface-mounted, flush-mounted and suspended
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Alternative mounting methad for
@ Gips1 TRAGK 57mm
TRACK 57Tmm TRACK 57mm Gips2 TRACK §7mm Gips1 @ Gips2 TRACK 5Tmm

Sposéb mocowania poszczegdlnych elementéw prowadnicy:

Ingart the MECHAMNICAL CONMNECTOR (B) Tighten the scraw betwaan A and B. Slide and fasten TRACK (C) Put STRAIGHT CONNECTOR ELECTRIC (D}
into the TRACK (A). to the MECHANICAL CONNECTOR (B). between the two connected tracks (A+C).

Example of the connection between track

CELING STRIGHT CONECTOR MECHANICAL
A AR B P AT LA S T Rt e N;.;..‘]é.“ R R iy e By ] PR DA OB B T e TR B e
|
!
CONNECTOR ELECTRIC BETA TRACK MAGNETIC 57 230V STRIGHT CONECTOR ELECTRIC END CAP
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Przyktadowy zestaw szynoprzewodu z jedng prowadnicg:

prowadnica &l

a
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zasilacz

gtowica

Do prawidtowego dziatania szynoprzewodu, nalezy dokupi¢ zasilacz koncowy i zaslepke.

Przyktadowy zestaw szynoprzewodu z dwiema prowadnicami potgczonymi tgcznikiem naroznym:

prowadnica

zasilacz /

=
e zaslepka
g2l / \
tacznik

5~ D

gtowica —

Do prawidtowego dziatania szynoprzewodu, nalezy dokupi¢ zasilacz koncowy i zaslepke.

Ten system pozwala na sterowanie Swiattem za pomocg panelu sciennego, pilota lub aplikacji.
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W celu utatwienia kompletowania ponizej znajdziesz produkty pasujgce do ogladanego modelu:

GLOWICE

tACZNIKI

PROWADNICE

AKCESORIA

Moc (W): LED 10 W

Seria: OPTICA BETA MAGNETIC 230V
Materiat: aluminium

Kolor: czarny piaskowany

Rodzaj gwintu: LED

Temperatura barwowa: 3000 - 6000K
Lumeny: 1143

Wysokos¢ / diugos¢ (cm): 17

Szerokos¢ / srednica (cm): 10

Stopien ochrony: 1IP20

Dodatkowe funkcje: wbudowany sciemniacz
Wymienne Zrédto Swiatta: nie

Zrédta $wiatta w komplecie: tak
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Barwa $wiatta: regulowana
llos¢ faz: jednofazowa magnetyczna

GPSR

Azzardo Sp. z o0.0.

ul. Strzeszynska 33

60-479 Poznan

Mail: biuro@azzardolampy.it
Tel: +48 603 356 006
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