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Opis produktu

Lampa sufitowa SIENA zostata wykonana z bezpiecznego tworzywa sztucznego o chromowanym wykonczeniu. Zrédtem $wiatta
w plafonie jest jeden modut LED, ktéry mozna wymienié. Duza zaleta tego modelu jest mozliwos$¢ regulacji barwy Swiatta za
pomoca specjalnego pilota. Dlatego temperatura barwowa waha sie w tym przypadku od 3000 K ($Swiatto bardzo ciepte) do
6000 K (Swiatto o zimnej barwie). Jasnos¢ z kolei plasuje sie na poziomie 5600 lumendw z mozliwoscig $¢iemnienia. Moc
catkowita lampy wynosi 80 W, co odpowiada 400 W w standardowej zaréwce. Warto$¢ napiecia znamionowego wynosi z kolei
230 V. Szerokos¢ plafonu wynosi 75 cm, a wysoko$¢ 10 cm, liczac od sufitu. Plafon SIENA w ksztatcie dysku to nowoczesny i
minimalistyczny design. Elegancka oprawa w biatym, piaskowym kolorze i metaliczng efektowng obwddka doskonale
wkomponuje sie w domowa przestrzen, na przyktad salou, bedac dyskretnym Zrédtem Swiatta. Produkt zawiera instrukcje

Lampa okrgg LED z pilotem

z@75cm zmienna barwa
ML3703 z serii SIENA

Numer katalogowy
Kod producenta
Seria

Materiat

Kolor

Rodzaj gwintu

Temperatura barwowa

Lumeny

Wysokos¢ / dtugos¢ (cm)

Szerokos¢ / $rednica (cm)

Stopien ochrony

Dodatkowe funkcje

Mozliwos¢ wymiany Zrédta

Swiatta

Zrédta éwiatta w komplecie

Barwa Swiatta

5902693737032
ML3703
SIENA

tworzywo sztuczne

biaty
LED

3000 - 6300K
5600

8

75

1P20

pilot w zestawie

nie

tak

regulowana

obstugi oraz materiaty niezbedne do jego ztozenia. Lampa SIENA objeta jest dwuletnig gwarancja.
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