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Lewy, ledowy kinkiet nad
obraz 45x12cm 4000K
ML3877 z serii SHINE

Numer katalogowy 5902693738770

Kod producenta ML3877

Opis produktu
Lampa SHINE 3877 ma wmontowane jedno źródło światła LED, które jest skierowane w jednym kierunku. Jego zaletą jest jego
całkowita wymienność. Żywotność modułu sięga 20 000 godzin. Maksymalna moc lampy wynosi 11 W, co odpowiada 60 W
żarowego źródła światła. Z kolei wartość napięcia znamionowego wynosi 230 V. Lampę wykonano z dwóch bezpiecznych i
starannie dobranych materiałów: metalu i akrylu o eleganckim białym wykończeniu. Stopień szczelności, jaki przypisano temu
modelowi, jest równy IP 44. Lampa wytwarza korzystne dla ludzkiego oka, neutralne światło o temperaturze barwowej 4000 K
i jasności 770 lumenów. Całkowita wysokość lampy wynosi 4 cm, jej szerokość wynosi 45 cm, a odległość od ściany plasuje się
na poziomie 12 cm Kinkiet SHINE 3877 przeznaczony do powieszenia nad lustrem to minimalistyczny design i funkcjonalność
w jednym. Wąska i podłużna obudowa doskonale wkomponuje się w nowoczesne wnętrze salonu kosmetycznego lub łazienki.
Lampa doskonale wygląda samodzielnie lub w połączeniu z innymi modelami z kolekcji SHINE. Kinkiet SHINE 3877 objęto
roczną gwarancją producenta.

Seria: SHINE
Materiał: metal, tworzywo sztuczne
Kolor: biały
Rodzaj gwintu: LED
Temperatura barwowa: 4000K
Lumeny: 770
Wysokość / długość (cm): 4
Szerokość / średnica (cm): 45
Głębokość (cm): 12
Stopień ochrony: IP44
Możliwość wymiany źródła światła: nie
Źródła światła w komplecie: tak
Barwa światła: neutralna
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