=G

Link do produktu: https://www.sklep.kaja.com.pl/reflektor-na-gietkim-ramieniu-do-szyny-3-fazowej-az4560-z-serii-lumi-
p-40131.html

Reflektor na gietkim
ramieniu do szyny
3-fazowej AZ4560 z serii
LUMI

Numer katalogowy 5901238445609

Kod producenta AZA4560

Opis produktu

Gtowica do szynoprzewodu 3-fazowego AZ4560 z serii LUMI

Szynoprzewdd Azzardo posiada indywidualny system fgczenia gtowic z prowadnicami oraz prowadnic miedzy sobg. Skompletu;j
zestaw oswietlenia szynowego na miare swoich potrzeb!

Przyktadowy zestaw szynoprzewodu z jedng prowadnica:

prowadnica &l
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zaslepka
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gtowica

wygenerowano w programie shopGold Kod QR do karty produktu



https://www.sklep.kaja.com.pl/reflektor-na-gietkim-ramieniu-do-szyny-3-fazowej-az4560-z-serii-lumi-p-40131.html
https://www.sklep.kaja.com.pl/reflektor-na-gietkim-ramieniu-do-szyny-3-fazowej-az4560-z-serii-lumi-p-40131.html

|/< /\LJ/\ KAJA Alfred Olszewski

Do prawidtowego dziatania szynoprzewodu, nalezy dokupi¢ zasilacz koncowy i zaslepke.

Przyktadowy zestaw szynoprzewodu z dwiema prowadnicami potgczonymi tacznikiem naroznym:

prowad nica

zasilacz
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gtowica —

Do prawidtowego dziatania szynoprzewodu, nalezy dokupi¢ zasilacz koncowy i zaslepke.

Przyktadowy zestaw szynoprzewodu z dwiema prowadnicami potgczonymi tagcznikiem z funkcjg
zasilania listwy:

prowad nica

zaslepka
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0
\

gtowica —

Do prawidtowego dziatania szynoprzewodu, nalezy dokupi¢ tacznik z funkcja zasilania i dwie zaslepki.

Schemat przedstawiajgcy wszystkie komponenty szynoprzewodoéw 3-fazowych natynkowych firmy
Azzardo:
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W celu utatwienia kompletowania ponizej znajdziesz produkty pasujgce do ogladanego modelu:

GtOWICE

tACZNIKI

PROWADNICE

ZASLEPKI | ZASILACZE

Seria: LUMI

Materiat: metal, tworzywo sztuczne
Kolor: biaty

Rodzaj gwintu: LED

Zrédta $wiatta: 1

Temperatura barwowa: 3000 K
Lumeny: 400

Wysokos¢ / dtugos¢ (cm): 44
Szerokos¢ / $rednica (cm): 4,7
Stopien ochrony: 1IP20
Wymienne Zrédto Swiatta: nie
Barwa $wiatta: ciepta

llos¢ faz: tréjfazowa
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Azzardo Sp. z o0.0.

ul. Strzeszynska 33

60-479 Poznah

Mail: biuro@azzardolampy.it
Tel: +48 603 356 006
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